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說明會大綱

• 壹、法源依據

• 貳、程序說明

• 叁、污水管線工程

• 肆、用戶接管工程
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法條來源與營運組織

施工流程說明

施工工法、期程、影響範圍及障礙案例

大樓/一般用戶工法、樣態、維護宣導及障礙案例



一、下水道法：
(https://www.cpami.gov.tw/最新消息/法規公告/31-公共工程篇/10380-下水道法.html)

第一條 為促進都市計畫地區及指定地區下水道之建設與
管理，以保護水域水質，特制定本法；本法未規
定者適用其他法律。

法源依據

未施作污水下水道
一. 住宅四周水溝惡臭

二. 污染臨近河川水域及生態

三. 污染臨近農田及作物

四. 開放式雨水溝渠道若堵塞將

導致穢物四逸

有施作污水下水道
一. 減少病媒疾病發生

二. 節省清理化糞池費用

三. 淨化河川污染

四. 提昇土地價值及生活品質
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https://www.cpami.gov.tw/最新消息/法規公告/31-公共工程篇/10380-下水道法.html


興建營運組織
內政部營建署

(中央)

日鼎水務企業
股份有限公司
(民間機構)

亞新工程顧問
股份有限公司
(履約管理顧問)

桃園市政府
水務局(地方政府)

(單一窗口)

設計單位
美商傑明

監造單位
美商傑明

施工廠商
代操作廠商

中興工程
顧問有限公司
(品安機構)

地方政府興建模式有自
辦及委辦，本案採用委
辦方式辦理。
故本案依「促進民間參
與公共建設法」相關法
規，成立日鼎水務企業
股份有限公司，辦理本
計畫之興建(污水處理
廠、主幹管及分支管網、
用戶接管)、營運及移
轉等事宜。
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污水收集範圍

桃園地區之六個都市計畫區

1.桃園擴大修訂計畫

2.縱貫公路桃園內壢間

3.南崁新市鎮

4.龜山

5.八德大湳

6.八德八德

及八德及大湳二都市計畫區間之瑞德、

瑞祥、瑞發、瑞泰及大信五個里

共約：7,610公頃

污水管線工程包含污水下水道主幹管、

次幹管、分支管(約286公里)、用戶接

管(約25萬戶)及其附屬設施

污水
處理廠

縱貫道
路桃園
內壢間

八德擴大都
市計畫區
(營運範圍)

八德及非都
計區外五里

龜山

擴大桃園

南崁(莊敬路南)

南崁(莊敬路北)

污水收集範圍
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施工
說明會

前置作業

交維計畫

路證申請

管網
推進/明挖

試挖

管遷

立坑

推進

人孔收築

用戶接管

排水調查及說明

大樓/一般用戶

同意後施工

貳、程序說明
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叁、污水管線工程
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上南崁地區
用戶接管已完成

奉化社區
用戶接管已完成

下南崁地區
用戶接管已完成

中正藝文特區
用戶接管已完成

污水下水道系統目前已完工及施工中位置圖
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大有社區
用戶接管已完成



市府周邊
(施工中)

三民成功地區
(施工中)
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中正藝文特區
用戶接管已完成

大興經國區
用戶接管已完成

中山國際路地區
(施工中)



 本工程建設分支管網範圍本標工程工區範圍
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本標施工區段預計起迄時間
110/09/15〜112/12/31

‧本工程建設分支管網範圍

中山路

文中路

中山路

文中路

宏昌十三街

國
際
路
一
段

國
際
路
二
段

國鼎一街

宏昌八街

中聖里

中聖里施工區預計起迄時間
112/03/01〜112/12/31
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本計畫引進先進技術工法，管線施工埋深三公尺以上採免開挖推進施工

推進施工傳統明挖施工

污水下水道工程施工方法



推進施工法簡介：

於道路上適當位置設置工作井，將計畫

埋設之管線於道路下方，由工作(出發)井

中直接『推進』至下一處工作(到達)井，

再進行人孔施築，以便未來維修管理。

污水下水道工程施工方法
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推進施工優點：

縮減開挖面積

減少對環境及交通之衝擊

以減低社會成本

污水下水道工程施工方法
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每段工程天數約70~90天(平均長度為60m)

 試挖工作：約3工作天

 推進作業(工作井位置)：約30~40工作天

 工作井沉設：約5~10工作天

 人孔收築：約5~10工作
天 路面復舊：約3工作天

叁、污水管線工程-施工流程

管
遷
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管網工程-案例

遭遇「帆布袋」

樹幹、樹枝

孤石

障礙排除時間：約10~30工作天

排除方式:開設障礙井等
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肆、用戶接管工程
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市府鼓勵政策：
用戶排水設備設置費原應
由住戶負擔，惟為鼓勵住
戶辦理用戶接管，目前在
工程合約規定施工項目且
屬計畫施作範圍，為加速
用戶接管，原應由用戶自
行負擔接管費用，在獎勵
期間內配管費用改由政府
負擔。
雨、污水分流改管可向市
府申請補助；但住戶室內
排水管線自行改管者，須
由住戶自行負擔。

下水道法施行
細則

第17條：
下水道可使用之
地區，其用戶應
於依本法第十九
條第一項所定公
告開始使用之日
起六個月內與下
水道完成聯接使
用。

肆、用戶接管工程
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用戶接管的好處



用戶接管的作業流程

小型說明會

簽署施工同意書

現況調查、測量

一般戶大樓

流程於後簡報詳述 流程於後簡報詳述
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肆、用戶接管工程

(大樓用戶接管)
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二、公寓大廈管理條例：

第6條 住戶應遵守下列事項：

三、管理負責人或管理委員會因維護、修繕共用部分或設置管線，必須進
入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。

四、於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須使用共用部
分時，應經管理負責人或管理委員會之同意後為之。

大樓用戶接管(法源依據)

一、下水道用戶排水設備標準：
(https://www.cpami.gov.tw/最新消息/法規公告/31-公共工程篇/10385-下水道用戶排水設備標法.html)

第一條 本標準依下水道法第二十二條第二項規定訂定之。

第三條 用戶排水設備之新設、增設、改設或拆除，應依本標準規定設置。

第七條 用戶排水設備之施工，不得影響建築物或其他地上、地下構造物及各種
管線之安全及使用。
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https://www.cpami.gov.tw/最新消息/法規公告/31-公共工程篇/10380-下水道法.html


大樓用戶接管(施工流程)

經市府檢驗確認後起算保固
(重力改管工程保固一年)
(機械改管工程保固三年)

現況調查、測量

小型說明會

施工圖繪製

簽署施工同意書

施工現場放樣

內部铣孔
銜接外部管線

內部污水管線銜接

提報市府

雨、污水管投色劑
試水確認改管完成
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施工圖確認及簽署
移交社區

☆用戶接管完成確認後，抽除污水設施
污水槽(第1槽)，並加水消毒後封口。



大樓用戶接管(地下室改管現況)

地下室銜接管銑孔

地下室內部改管

地下室銜接管 地下室內部改管

地下室內部改管

大樓改管 各大樓改管期程約25~35天，依各大樓規模而定。
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出水口照片



大樓用戶接管(配合事項)

一. 管委會配合本工程辦理說明會，並由管委會負責協調大
樓內部改管事宜。

二. 施作改管工程，而需破壞住戶既有天花裝潢時，因各住
戶原有施設裝潢價格不一，且極難恢復原有樣貌，故社
區/大樓改管工程僅協助回復PC地/壁面，其餘部份請
住戶自行處理(特此聲明)。

三. 施作改管工程，而與原社區既有管線/設施衝突時，需
請社區住戶先行排除處理；施作改管工程後，地下室管
線之安全及使用，需請社區住戶自行復原(特此聲明)。

四. 污水管線如經過車位或私人產權上方，請管委會協助取
得同意切結書。
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營業場所(如餐廳、旅館等)配合

污水下水道用戶接管，針對排放

含高油脂污水之業者，請自行裝

設「油脂截留器」，將污水中油

脂先行去除，以避免長期產生皂

化現象，造成管壁結垢、堵塞不

通，妨礙排水暢通。

大樓用戶接管(宣導事項)
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大樓用戶接管-使用之維護管理

• 住戶勿將雜物(如衛生棉、破布及食物等)投入污水
下水道內，造成污水管堵塞。

• 如發生堵塞之情形，在市府廠商尚未到達前，可先
行打開清潔孔，使用強力水柱清除堵塞物，另撥打
免付費電話0800-077-111，將於接獲通報後，在
四小時內派員協助了解處理。如判斷於私領域塞管，
將由住戶自行排除。
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大樓用戶接管-使用之維護管理

施工後，依下水道法第20條規定用戶排水設備應由住戶管理及維護，
故於施工驗收完成後所有權歸還住戶所有，但日鼎水務企業股份有
限公司負有保固責任，故如有施工瑕疵請於保固期限內(社區/大樓
改管工程保固一年)向「日鼎水務企業股份有限公司」反應改善。

責任分界釐清
分界線為建築
污水管道出建
築物後連入市
政污水管的污
水檢查井。

責任分界



肆、用戶接管工程

(一般用戶接管)
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用戶接管的流程及義務

處罰



一般用戶接管(施工流程)

現況調查、測量

小型說明會

後巷民生管線臨遷

簽署施工同意書

後巷開挖及污水設施埋設

配置用戶污水管線

新建雨水排水構

工區復舊

後巷民生管線永遷

30

化糞池打除



用戶接管-後巷施工空間

後巷用戶接管最小施工維護空間
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污水下水道用戶接管實務手冊(內政部營建署策劃訂定)

最小施作空間：單側75公分、雙側150公分。
圖示：
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用戶接管-後巷施工空間
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用戶接管-後巷障礙宣導及拆除流程

宣導溝通

階段

• 召開說明會(或訪談至少三次以上)並加強與民眾溝通
勸導自行拆除障礙，淨空施作空間。(單側75公分，
雙側150公分)

查報階段

• 經持續溝通住戶仍不願自拆，且阻礙用戶接管工程，
將會通知市府區公所進行現場無施工空間查報作業。

認定通知

階段

• 經市府區公所查報資料送交市府建管處進行認定及違
建認定限期自拆通知，如仍未於期限內自拆則公告拆
除。

違建拆除

階段

• 經公告限期自拆仍未於期限內完成自拆者，將安排進
行違建拆除作業，拆除全部違建。
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用戶接管-施工障礙排除作業

拆
前

拆
後

施
作
中

拆
前

中埔五街(藝文特區)

施
作
中

中埔六街196巷17~31號

時間：107年6月6日
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用戶接管-後巷明挖流程

後巷民生管線臨遷
(自來水、瓦斯)

後巷空間退縮

化糞池打除

後巷開挖及污水設
施埋設
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配置用戶污水管線配置用戶污水管線



用戶接管-後巷明挖流程

後巷施工完成後巷民生管線永遷
(自來水、瓦斯)

新建雨水排水溝

一般後巷 各後巷系統施工期程約為1~2個月，依後巷長短而定。
每戶施工約為3~5天。
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接上頁



一、由市府編列預算協助住戶用戶接管者，基於公共利益(環
境衛生及工程施作必須)，不得拒絕上游用戶接入。住戶自
費申請辦理者，依下水道用戶排水設備標準第16條規定，
同一巷弄者應同時申請連成一系統。

二、市府在協助住戶辦理後巷之用戶時，需請住戶提供1樓單
側75公分、雙側150公分的空間，目前市府提供免費之界
址釐清，請民眾自行提出申請，由日鼎公司彙整後向市府
提出相關資料。

三、土地所有權人同意污水下水道施工後，亦可於施工同意書
上註明需”界址釐清”(一後巷所有權人半數以上)，則將
由市府地政事務所辦理免費”界址釐清”作業。

四、施工後巷如有住戶（含樓上住戶）之抽水馬達等設施放置
於地面時，須請住戶配合自行雇工遷移，以利辦理用戶接
管及接管完成後全面澆置混凝土，增加後巷整體美觀。

五、污水分流改管、住戶室內排水管線自行改管者，需請住戶
自行雇工改管。 水塔
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一般用戶接管-住戶配合事項



六. 管線施工路徑如有抽水馬達、水塔、櫥冰櫃、馬桶衛浴、家具、裝潢等置於
施工路徑地面之障礙物時，須請住戶配合自行雇工排除障礙。

七. 管線施工路徑如遭遇建築等結構物(如結構障礙、磚牆…等)時，須請住戶配
合自行雇工障礙排除

八. 其他非銜接後巷污水管線埋設，如為室內美觀所進行之管線修改或地坪整修
、或裝潢家具之保存或保護措施等，皆屬住戶自我需求(如孔蓋下地、地坪
重新整理、磁磚全部重貼、馬桶衛浴拆裝等)，須請住戶自行雇工處理。

九. 住戶如自拆提供後巷施工空間，故住戶需設置室內外區隔設施，以維住戶自
家居住安全。
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一般用戶接管-住戶配合事項(續)

十. 營業場所(如餐廳、旅館等)配合污水下水道用戶
接管，針對排放含高油脂污水之業者，請自行
裝設「油脂截留器」，將污水中油脂先行去除
，以避免長期產生皂化現象，造成管壁結垢、
堵塞不通，妨礙附近用戶排水暢通。



十一.(室內)施作用戶接工程須將化糞池打除及填平，
如住戶之馬桶、衛浴設備位於化糞池上方時，須請
住戶自行雇工先行移除化糞池上方之馬桶等衛浴設
備後，方可辦理化糞池之接管作業，若需室內地磚
復舊，地磚材料應由用戶自行提供，由施工單位免
費施工。

十二.(室內)施工路徑上方物品設備 (例如:廚冰櫃、流
理台、家具、裝潢須請住戶自行先行移除後，方可
辦理明挖接管作業。
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一般用戶接管-住戶配合事項(續二)



八、(室內)用戶接管化糞池打除，住戶請務必確認化糞池位置
，以免破壞過大造成住戶之不便。

一般用戶接管-住戶配合事項(續)



(室內)用戶接管化糞池打除及復原

相片

用戶接管-(室內化糞池廢除及接管)
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(室內)用戶接管及復原。

相片

用戶接管-(室內化糞池廢除及接管)
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一般用戶接管-使用之維護管理

• 住戶勿將雜物(如衛生棉、破布及食物等)投入污水下
水道內，造成污水管堵塞。

• 如發生堵塞之情形，在市府廠商尚未到達前，可先行
打開清潔孔，使用強力水柱清除堵塞物，另撥打免付
費電話0800-077-111，於接獲通報後，在四小時內
派員協助了解處理。如判斷於私領域塞管，將由住戶
自行排除。
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一般用戶接管-使用之維護管理

施工後，依下水道法第20條規定用戶排水設備應由住戶管理及維護，故
於施工驗收完成後所有權歸還住戶所有，但日鼎水務企業股份有限公司
負有保固責任，故如有施工瑕疵請於保固期限(保固時間一年)內向日鼎
水務企業股份有限公司反應改善。

責任分界
釐清



用戶接管-後巷美化(示範)
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施工前後對比照片



說明：本案後巷住戶合法建物遭遇大排水溝，無法提供足夠
之施工空間。(後巷空間不足)

用戶接管工程-案例(一)
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說明：本案後巷住戶側向遭遇公寓結構體，正面施工亦有結構
地樑問題，故無法提供足夠之施工空間。(無施工路徑)

用戶接管工程-案例(二)
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說明：本案後巷為私人土地(並已有房屋興建中)，無法提供足
夠之施工空間。(私地、無施工路徑)

用戶接管工程-案例(三)
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說明：本案後巷住戶施工路徑遭遇箱涵，無足夠之施工空間。
(施工路徑遭遇管線障礙)

用戶接管工程-案例(四)
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工程人員聯絡方式

設計監造
美商傑明工程顧問(股)台灣分公司

特許公司
日鼎水務企業(股)公司

施工廠商
鼎勝/鑽程

承辦專員:陳禎霖
聯絡電話:(03)353-
0099#7276
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工程師:李信誼
聯絡電話:(03)353-
0099#7810

鑽程負責人:吳敏隆
聯絡電話:0932-523-934

鼎勝專員:姚勝益
聯絡電話:(03)353-
0099#7111
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工作證配戴人員區分

紅色工作證=日鼎公司+傑明公司
藍色工作證=施工廠商+協力廠商
黃色工作證= 現場施工工班
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各類工作證職責區分

配戴人員：日鼎水務相關人員與傑明公司監造人員。

職責範圍：污水下水道施工範疇內所有事項的決定權。

配戴人員：施工廠商與其協力廠商現場管理人員。

職責範圍：污水下水道施工範疇內所有事項說明。

配戴人員：現場施工人員。

職責範圍：污水下水道現場施工及回報現場問題。

黃色工作證

紅色工作證

藍色工作證



施工資訊取得管道

施工通知單 施工告示牌
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柔性告示牌 日鼎水務網站

施工資訊取得管道

免付費電話0800-077-111

日鼎水務網站
http://www.rihding.com.tw/home
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http://www.rihding.com.tw/home


簡報結束

敬請指導
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